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Profil

Corp. wurde im Jahr 1947 gegrŸndet. Stammsitz der Firma ist Osaka, Japan. 

Seither produziert ESPEC Produkte in hervorragender QualitŠt mit Ÿberdurchschnittlicher Leistung

verbunden mit einem beispielhaften Kosten-Nutzen-VerhŠltnis und zŠhlt heute zu den weltweit

fŸhrenden Herstellern von GerŠten und Anlagen zur Umweltsimulation. PrŸfschrŠnke von ESPEC

finden Anwendung in vielen Industriezweigen, wie z. B. Automobil, Elektronik, Halbleiter,

Luft-/Raumfahrt, Bau, Chemie, Pharma und Biologie; eben Ÿberall dort, wo Material- und

FunktionsprŸfungen unter reproduzierbaren Umweltbedingungen durchgefŸhrt werden mŸssen. 

ESPEC Vertriebs- und ServicebŸros finden Sie in allen wichtigen IndustrielŠndern.

Seit 2002 ist ESPEC mit einem BŸro in Deutschland vertreten. Die ESPEC Europe GmbH 

wurde am 1. Oktober 2006 gegrŸndet. Die Mitarbeiter unterstŸtzen die ESPEC Vertriebspartner

bei ihren AktivitŠten und bei der Erschlie§ung neuer MŠrkte.

Das -QualitŠtsmanagementsystem ist gemŠ§ dem internationalen

Standard nach DIN ISO 9001bzw. DIN ISO 14001zertifiziert.
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In der ESPEC Platinous-Serie wurde die Erfahrung 
von mehr als 30.000 verkauften PrŸfschrŠnken
zugrunde gelegt und gleichzeitig dem Wunsch nach
niedrigem Energieverbrauch, gerŠuscharmen Betrieb,
einfacher Bedienung und platzsparender Aufstellung
entsprochen. Die PrŸfschrŠnke erfŸllen die wichtigsten
nationalen und internationalen PrŸfnormen auf dem
Gebiet der Temperatur- und KlimaprŸftechnik 
z. B. DIN, ISO, MIL, IEC. 

n Edles Design Ð PrŸfraum und GehŠuse aus Edelstahl

n Ausgezeichnete QualitŠt und ZuverlŠssigkeit

n Elektronisch geregelte KŠltemitteleinspritzung
(max. KŠlteleistung bei minimalem Energieverbrauch)

n Psychrometrische Feuchtemesseinrichtung

n Frontseitige WasserbefŸllung
n Platzsparende Aufstellung ohne grš§eren Wand-

abstand mšglich (Kondensatorabluft wird nach 
oben abgefŸhrt)

n Einfaches Reinigen des Kondensatorfilters

n Niedriger GerŠuschpegel

n Festwertsteuerung (T-Instrumentation)

n Schnittstellen, Typ RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GP-IB)

n Software zur Ansteuerung bzw. Messwerterfassung

n Water Supply Unit (Anschluss an VE-Wassernetz)

n GlasinnentŸr mit HandlochdurchfŸhrungen

n ZusŠtzliche KabeldurchfŸhrungen Ð ¯ 50 oder100 mm

n ZusŠtzliche Einlegeroste aus Edelstahl

n WassergekŸhltes KŠlteaggregat 

n Papierloser Schreiber

n Programmsteuerung (P-Instrumentation)

n LuftgekŸhltes KŠlteaggregat 

n PrŸfgutschutz

n BetriebsstundenzŠhler

n Fahrbare AusfŸhrung

n Beheiztes Beobachtungsfenster

n Nutzraumbeleuchtung

n KabeldurchfŸhrung Ð ¯ 50 mm

n 1 Einlegerost aus Edelstahl

n 2 potenzialfreie Schaltkontakte

ProduktvorzŸge

Ausstattung

Optionen

Temperatur- und KlimaprŸfschrŠnke PLATINOUS-Serie
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Touch-Panel mit selbstfŸhrender Bedienung

Programmerstellung ProgrammŸbersicht Trendgraph

TemperaturprŸfschrŠnke

n Programm-Mode
20 Programme kšnnen individuell erstellt und abgespeichert werden. 
Pro Programm kšnnen 99 Steps und 999 Zyklen sowie 2 potenzialfreie
Schaltkontakte gesetzt werden.10 internationale PrŸfnormen sind bereits 
fest abgespeichert.

n TFT Colour LCD Display (6,5 inch)
Einfache Programmerstellung per Touch-Screen. 
†bersichtliche Anzeige der Ist- und Sollwerte sowie des Betriebsstatus.

n Trendgraph
Ist- und Sollwerte kšnnen im Display graphisch dargestellt werden.

n Timer-Funktion
Programmstart und Programmende kšnnen exakt vorgegeben werden.

Nutzraum- Temperatur- Feuchte-
Innenma§e

Typ
volumen bereich bereich

[Au§enma§e] 
B x H x T in mm

PR-1 KP(H)120 l
500 x 600 x 400

[910 x 1440 x 795]

PR-2 KP(H)225 l
500 x 750 x 600

Ð10 bis 10 bis [910 x 1590 x 995]

PR-3 KP(H)408 l +180 ¡C 98 % r. F. 600 x 850 x 800
[1010 x 1690 x 1195]

PR-4 KP(H)800 l
1000 x 1000 x 800

[1410 x 1970 x 1195]

PL-1 KP(H)120 l
500 x 600 x 400

[910 x 1440 x 795]

PL-2 KP(H)225 l
500 x 750 x 600

Ð40 bis 10 bis [910 x 1590 x 995]

PL-3 KP(H)408 l +180 ¡C 98 % r. F. 600 x 850 x 800
[1010 x 1690 x 1195]

PL-4 KP(H)800 l
1000 x 1000 x 800

[1410 x 1970 x 1195]

PSL-2 KP(H)306 l
600 x 850 x 600

Ð70 bis 10 bis [1010 x 1690 x 1173]

PSL-4 KP(H)800 l +180 ¡C 98 % r. F. 1000 x 1000 x 800
[1410 x 1985 x 1493]

Nutzraum- Temperatur-
Innenma§e

Typ
volumen bereich

[Au§enma§e] 
B x H x T in mm

PU-1 KP(H)120 l
500 x 600 x 400

[910 x 1440 x 795]

PU-2 KP(H)225 l
500 x 750 x 600

Ð 40 bis +180 ¡C
[910 x 1590 x 995]

PU-3 KP(H)408 l
600 x 850 x 800

[1010 x 1690 x 1195]

PU-4 KP(H)800 l
1000 x 1000 x 800

[1410 x 1970 x 1195]

PG-2 KP(H)306 l
600 x 850 x 600

Ð 70 bis +180 ¡C
[1010 x 1690 x 1173]

PG-4 KP(H)800 l
1000 x 1000 x 800

[1410 x 1985 x 1493]

K limaprŸfschrŠnke

Programmsteuerung Typ P-Instrumentation
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Typ Nutzraum- Temperatur- Feuchte- €nderungs- Innenma§e Au§enma§e
volumen bereich bereich geschwindigkeit B x H x T in mm B x H x T in mm

EGNX12-4CWL 5K/Min.

EGNX12-6CWL 380 l 10K/Min. 600 x 850 x 743
805 x 1755 x 1905

EGNX12-7,5CWL
10 bis 95 % r. F.

15K/Min. 805 x 1755 x 2210

EGNX28-6CWL 5K/Min.

EGNX28-12CWL 800 l 10K/Min. 1000 x 1000 x 800 
1205 x 1930 x 1960

EGNX28-15CW
Ð70 bis +180 ¡C

15K/Min. 1205 x 2006 x 3050

EGNZ12-4CWL 5K/Min.

EGNZ12-6CWL 380 l 10K/Min. 600 x 850 x 743
805 x 1755 x 1905

EGNZ12-7,5CWL
ohne Feuchte

15K/Min. 805 x 1755 x 2210

EGNZ28-6CWL 5K/Min.

EGNZ28-12CWL 800 l 10K/Min. 1000 x 1000 x 800 
1205 x 1930 x 1960

EGNZ28-15CW 15K/Min. 1205 x 2006 x 3050

n Schnittstellen, Typ RS-232, RS-485 od. IEEE-488 (GP-IB)

n ZusŠtzliche KabeldurchfŸhrungen

n Product Temperature Sensor

n Tiefentfeuchtung, z. B. fŸr 5 ¡C/10 % r. F.

n LuftgekŸhltes KŠlteaggregat

n Programmsteuerung

n 1 KabeldurchfŸhrung (¯ = 100 mm)

n 1 Einlegerost aus Edelstahl

n Fahrbare AusfŸhrung

n Gro§es, beheiztes Sichtfenster

n PrŸfgutschutz

Ausstattung Optionen

Mit den PrŸfschrŠnken der Global-N-Serie entspricht
ESPEC den wachsenden Kundenanforderungen 
nach schnelleren TemperaturŠnderungs-
geschwindigkeiten zur DurchfŸhrung von
Stress-Screening-Tests in der Elektronikindustrie. 

Die PrŸfschrŠnke mit €nderungsgeschwindigkeiten
von 5, 10 und 15 K/Min. sind sowohl als reine
Temperatur- wie auch als KlimaprŸfschrŠnke mit
Nutzraumvolumen von 380 bzw. 800 l erhŠltlich.
Der Temperaturbereich liegt bei -70 bis +180 ¡C. 
Die relative Luftfeuchte zwischen 10 und 95 % r. F.

Die Programmsteuerung mit Touch-Screen ist seitlich 
an einem hšhenverstellbaren, schwenkbaren Arm
angebracht, so dass KabeldurchfŸhrungen auf beiden
PrŸfschrankseiten mšglich sind. Die PrŸfschrŠnke der
Global-N-Serie zeichnen sich weiterhin durch ihre
platzsparende Aufstellung und das edle Design aus 
Ð sowohl PrŸfraum als auch GehŠuse sind aus 
Edelstahl gefertigt.

Temperatur- und KlimaprŸfschrŠnke GLOBAL-N-Serie



7

Die Screening-SchrŠnke mit Aufheizgeschwindigkeiten
von 5 K/Min. zeichnen sich u. a. durch ihre
komfortable Bedienung und benutzerfreundliche
Ausstattung aus (z. B. kšnnen FeuchtemessstrŸmpfe 
von au§en getauscht werden). Weitere Features 
sind ein Fach zur Aufbewahrung von zusŠtzlichen
Einlegerosten sowie ein Dokumentenfach.

Mit der bewŠhrten MICROPROZESSOR-STEUERUNG
mit TFT Touch-Panel lassen sich selbst die schwierigsten
PrŸfnormen auf einfachste Weise realisieren. 
10 internationale PrŸfnormen sind bereits fest
abgespeichert. DarŸber hinaus besteht die Mšglichkeit,
bis zu 20 individuelle PrŸfprogramme abzuspeichern
und jederzeit zu korrigieren.

n Schnittstellen, RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GP-IB)

n ZusŠtzliche KabeldurchfŸhrungen 
Ð ¯ 50, 100 oder 150 mm

n ZusŠtzliche Einlegeroste

n AC 400 V, 3 Phasen, 50 Hz

n Programmsteuerung, Typ P-Instrumentation

n WassergekŸhltes KŠlteaggregat

n 1 Einlegerost aus Edelstahl

n 2 KabeldurchfŸhrungen ¯ = 50 mm
(jeweils eine auf der linken und rechten PrŸfschrankseite)

n Sichtfenster 380 x 590 (B x H in mm)

n BetriebsstundenzŠhler

n PrŸfgutschutz

Ausstattung Optionen

Feuchtemessstrumpf

Typ Temperaturbereich Feuchtebereich

SML-2 Ð40 bis +180 ¡C 20 bis 98 % r. F.

SMS-2 Ð70 bis +180 ¡C 20 bis 98 % r. F.

SMU-2 Ð40 bis +180 ¡C ohne Feuchte

SMG-2 Ð70 bis +180 ¡C ohne Feuchte

Nutzraum- Innenma§e Au§enma§e
volumen B x H x T in mm B x H x T in mm

1800 l 1200 x 1000 x 1500 1400 x 1900 x 2726

Gro§volumige Temperatur- und KlimaprŸfschrŠnke
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Typ LHL-113 LHU-113 LU-113

Temperaturbereich ¡C +5 bis +85 -20 bis +85 -20 bis +85

Temperaturabweichung (zeitl./rŠuml.) K ±0,5/±2 ±0,5/±2 ±0,5/±2

Feuchtebereich % r. F. 40 bis 95 40 bis 95 Ð

Feuchteabweichung (zeitl./rŠuml.) % r. F. ±3/±6 ±3/±6 Ð

Nutzraumvolumen l 105 105 105

Innenma§e (B x H xT) mm 500 x 600 x 390 500 x 600 x 390 500 x 600 x 390

Au§enma§e (B x H xT) mm 650 x 1090 x 805 650 x 1090 x 805 650 x 1090 x 805

Gewicht kg 95 100 90

Elektrischer Anschluss 230 V/1 Ph/50 Hz/6,5 A 230 V/1 Ph/50 Hz/6,5 A 230 V/1 Ph/50 Hz/6,5 A

ZulŠssige Umgebungstemperatur ¡C 0 bis +40 0 bis +40 0 bis +40

Die TischgerŠte der Typen LHL und LHU zeichnen sich
besonders durch eine platzsparende Bauweise und
einfachste Bedienung aus. Die GerŠte sind bestens fŸr
den Einsatz im Labor- und Forschungsbereich geeignet.
Der PrŸfraum ist aus Edelstahl gefertigt. 

Die PrŸfschrŠnke werden steckerfertig geliefert 
und benštigen lediglich einen 230 V-Anschluss. 

n Programmsteuerung fŸr 9 Schritte

n †bersichtliches 7-Segment-LED-Display

n †bertemperatur-PrŸfgutschutz

n LuftgekŸhltes KŠlteaggregat

n FCKW-freies KŠltemittel

n KabeldurchfŸhrung ¯ 25 mm

n 1 Einlegerost aus Edelstahl

n VorratsbehŠlter fŸr VE-Wasser

n Wasserstandsanzeige

Ausstattung

n Kompaktes, platzsparendes TischgerŠt

n Einfache Bedienung, Ÿbersichtliche 
Temperatur- und Feuchteanzeige

n Ausgezeichnete QualitŠt und ZuverlŠssigkeit

n PrŸfraum aus Edelstahl

n Psychrometrische Feuchtemesseinrichtung

n Niedriger GerŠuschpegel

n Steckerfertige AusfŸhrung

n Wartungsfreundliche Bauweise

ProduktvorzŸge

Optionen

n GlasinnentŸr

n Schnittstellen, RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GP-IB)

n ZusŠtzliche Einlegeroste

n ZusŠtzliche KabeldurchfŸhrungen

n 6-Kanal-Punktdrucker zur Aufzeichnung
von Temperatur- und Luftfeuchte

Steuerung

KlimaprŸfschrŠnke LHL-Serie
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n Programmsteuerung fŸr max. 9 Schritte

n †ber- und Untertemperaturschutz

n 2 KabeldurchfŸhrungen ¯ 25 mm,
rechte und linke Seitenwand mittig

Ausstattung

n Beobachtungsfenster in der TŸr

n GlasinnentŸr

n Schnittstellen, RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GB-IB)

n ZusŠtzliche KabeldurchfŸhrungen

Optionen

Temperatur- Nutzraum-
Innenma§e

Typ
bereich volumen

[Au§enma§e]
B x H x T in mm

SU-221 Ð20 bis +150 ¡C 300 x 300 x 350
SU-241 Ð40 bis +150 ¡C 

22,5 l
[440 x 560 x 695]

SU-261 Ð60 bis +150 ¡C
300 x 300 x 250

[440 x 560 x 785]

SU-641 Ð40 bis +150 ¡C 
64 l

400 x 400 x 400
SU-661 Ð60 bis +150 ¡C [540 x 660 x 890]

K limaprŸfschrŠnke

TemperaturprŸfschrŠnke

Temperatur- Feuchte- Nutzraum-
Innenma§e

Typ
bereich bereich volumen

[Au§enma§e]
B x H x T in mm

SH-221 Ð20 bis +150 ¡C 300 x 300 x 250
SH-241Ð40 bis +150 ¡C

22,5 l
[440 x 630 x 695]

SH-261Ð60 bis +150 ¡C
30% bis 300 x 300 x 250
95% r.F. [440 x 630 x 785]

SH-641Ð40 bis +150 ¡C 400 x 400 x 400
SH-661Ð60 bis +150 ¡C

64 l
[540 x 730 x 890]

Die kompakten, leistungsstarken Tisch-PrŸfschrŠnke 
sind mit einem Nutzraumvolumen von 22,5 bzw. 64 l,
mit drei verschiedenen Temperaturbereichen als 
Klima- und reine TemperaturprŸfschrŠnke erhŠltlich. 

Sie werden steckerfertig geliefert und benštigen
lediglich einen 230 V-Anschluss.

Temperatur- und KlimaprŸfschrŠnke BENCH-TOP-Serie



10

Nutzraum-
Innenma§e

Typ Temperaturbereich
volumen

[Au§enma§e]
B x H x T in mm

Warmkammer

TSE-11
+60 bis +200 ¡C

10,9
320 x 148 x 230

Kaltkammer [680 x 1625 x 1050]
Ð 65 ¡C bis 0 ¡C

Der kompakte, leistungsstarke 2 Kammer-Temperatur-
schock-PrŸfschrank Ð air to air Ð mit einem Nutzraum-
volumen von ca. 11 Litern wird steckerfertig geliefert,
ist fahrbar und benštigt lediglich einen 400 V/3P/
50 Hz/32 A-Anschluss. 

Eine moderne Programmsteuerung (Touch-Panel) 
mit Graphik-Darstellung und 20 frei programmierbaren
SpeicherplŠtzen sowie 10 fest abgespeicherte
internationale PrŸfnormen gehšren zur Standard-
Ausstattung.

Zur Ansteuerung bzw. Kontaktierung der PrŸflinge steht
eine KabeldurchfŸhrung (¯ 50 mm) zur VerfŸgung.

Touch-Panel mit selbstfŸhrender Bedienung

Fahrkorb in der Kaltkammer Fahrkorb in der Warmkammer

-ai
r toair -

Temperaturschock-PrŸfschrŠnke TSE-11
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Sichtfenster (optional)

-ai
r toair -

ESPECÕs neuer 2-Kammer-Schockschrank erfŸllt 
die Normen gemŠ§ MIL-STD, IEC, JASO und EIA.
Mit einem Nutzraumvolumen von 100 l kann der
TSD-100 grš§ere PrŸflinge bis zu einem Gewicht
von 30 kg aufnehmen.

Die eingebaute PrŸfguttemperatur-Triggerfunktion 
erlaubt verkŸrzte PrŸfzeiten durch Temperaturerfassung
direkt am PrŸfgut. Der PrŸfschrank gewŠhrleistet
eine gute Temperaturverteilung auch wŠhrend 
des Temperaturangleichs und vermindert damit 
die unterschiedliche Beanspruchung der PrŸflinge. 

Nutzraum-
Innenma§e

Typ Temperaturbereich
volumen

[Au§enma§e]
B x H x T in mm

Warmkammer

TSD-100
+60 bis +200 ¡C

100 l
710 x 345 x 410

Kaltkammer [1100 x 1885 x 1965]
Ð 65 ¡C bis 0 ¡C

Temperaturschock-PrŸfschrŠnke TSD-100



Nutzraum-
Innenma§e

Typ Temperaturbereich
volumen

[Au§enma§e]
B x H x T in mm

Warmkammer

TSA-41L-A
+60 bis +200 ¡C

40 l
240 x 460 x 370

Kaltkammer [1140 x 1900 x 1170]
Ð 65 bis 0 ¡C

Warmkammer

TSA-71L-A
+60 bis +200 ¡C

70 l
410 x 460 x 370

Kaltkammer [1310 x 1900 x 1370]
Ð 65 bis 0 ¡C

Warmkammer

TSA-71S-W
+60 bis +200 ¡C

70 l
410 x 460 x 370

Kaltkammer [1310 x 1900 x 1370]
Ð 70 bis 0 ¡C

Warmkammer

TSA-101S-W
+60 bis +200 ¡C

110 l
650 x 460 x 370

Kaltkammer [1550 x 1900 x 1370]
Ð 70 bis 0 ¡C

Warmkammer

TSA-201S-W
+60 bis +200 ¡C

200 l
650 x 460 x 670

Kaltkammer [1550 x 1900 x 1670]
Ð 70 bis 0 ¡C

Warmkammer

TSA-301L-W
+60 bis +200 ¡C

300 l
970 x 460 x 670

Kaltkammer [1870 x 1900 x 1670]
Ð 65 bis 0 ¡C

Mit der TSA-Serie Ð air to air Ð lassen sich sowohl 
2- als auch 3-Zonen-SchockprŸfungen realisieren. Der
Temperaturbereich reicht von Ð70 bis +200 ¡C.

Durch das Einkammersystem wird ein stšrungsfreier
Betrieb ohne jegliche mechanische Beanspruchung
gewŠhrleistet. Die PrŸfraumtŸr lŠsst sich vertikal šffnen
und gibt den kompletten PrŸfraum frei.

Der leistungsstarke, kompakte PrŸfschrank wird durch 
eine moderne Programmsteuerung (Touch-Panel) mit
Graphik-Darstellung und 32 frei programmierbaren
SpeicherplŠtzen sowie bereits 24 fest abgespeicherte 
internationale PrŸfnormen vervollstŠndigt.

-ai
r toair -

Der feststehende KammerprŸfraum ermšglicht einfachstes Ansteuern 
bzw. das Kontaktieren der PrŸflinge mittels integrierter KabeldurchfŸhrungen

12

Temperaturschock-PrŸfschrŠnke TSA-Serie
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Au§enma§eTyp Temperaturbereich
B x H x T in mm

TSB-21
Warmbad +70 bis +200 ¡C

Kaltbad Ð 65 bis 0 ¡C
1140 x 1785 x 1240

TSB-51
Warmbad +70 bis +200 ¡C

1200 x 1785 x 1320
Kaltbad Ð 65 bis 0 ¡C

TSB-20
Warmbad +60 bis +200 ¡C

3380 x 2100 x 1520
Kaltbad Ð 65 bis 0 ¡C

Typ     PrŸfgutkšrbchen BŠdervolumen
Au§enma§e

B x H x T in mm

TSB-21 2 l ca. 40 l 120 x 150 x 120

TSB-51 5 l ca. 55 l 150 x 150 x 200

TSB-20 20 l ca. 170 l 270 x 294 x 279

Die leistungsstarken Temperaturschock-PrŸfschrŠnke Ð 
liquid to liquid Ð werden steckerfertig geliefert und
erfŸllen die schwierigsten PrŸfnormen (z.B. MIL 883 D
Meth. 1011.9, Testbedingungen +150¡C/ Ð65 ¡C,
Haltezeit 5 Minuten) problemlos.

Weitere Merkmale sind die moderne Programm-
steuerung (Touch-Panel mit graphischer Darstellung), 
hohe Temperaturkonstanz der BŠder sowie geringer
Verbrauch der FlŸssigkeit (z. B. Galden D 02 TS) durch
RŸckkondensation Ð 1000 Zyklen ohne NachfŸllen.

- liq
uid toliquid-

Temperaturschock-PrŸfschrŠnke TSB-Serie
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Temperature Cycling Chamber TCC-150

Der PrŸfschrank Typ TCC-150 wurde speziell
fŸr schnelle Temperaturwechsel mit definierten
€nderungsgeschwindigkeiten konzipiert und 
erfŸllt die wesentlichen nationalen und 
internationalen Normen fŸr ÈTemperature CyclingÇ 
wie u. a. JESD 22-A104-B.  

n Temperaturbereich -Ð 70 bis +180 ¡C

n 2 KabeldurchfŸhrungen
(25 x 100 mm, linke und rechte PrŸfschrankseite) 

n WassergekŸhltes KŠlteaggregat

n Programmsteuerung mit Touch-Panel

Ausstattung

n ErfŸllt u. a. die Norm JESD 22-A104-B

n Regelung des PrŸfschrankes anhand der Temperatur
am PrŸfgut 

n Schnelle Temperaturwechsel bis zu 15 K/Min. linear 

n Hohe Temperaturkonstanz durch starke LuftumwŠlzung

n ZulŠssige WŠrmelast 8 kW bei -20 ¡C

ProduktvorzŸge Optionen

n Schnittstellen, RS-232, RS-485 oder IEEE-488 (GP-IB)

n Fahrbare AusfŸhrung

n ZusŠtzliche KabeldurchfŸhrungen (25 x 100 mm)

n Weitere PrŸfgutkšrbchen

Temperatur- Nutzraum-
Innenabmessungen

Typ
bereich volumen

Au§enabmessungen 
(B x H x T in mm)

TCC-150Ð 70 bis +180 ¡C 160 l
800 x 500 x 400 

1000 x 1915 x 1905



Begehbare Temperatur- und Klimakammern der H-Serie
werden in 8 Grš§en mit einem Nutzraumvolumen
von 4,2 m3 bis 52,7 m3 angeboten. StandardmŠ§ig
verfŸgen die Kammern Ÿber einen Temperaturbereich
von Ð 40 bis + 80 ¡C. Der Feuchtebereich reicht 
von 10 bis 95 % r. F. 

Die Isolierkammern werden in Sandwich-Elementen
geliefert und vor Ort installiert. Eine moderne
Programmsteuerung mit Touch-Panel, verschiedene
KabeldurchfŸhrungen, PrŸfgutschutz, TŸrfenster 
und vieles mehr gehšren zur Serienausstattung.
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Typ Temperaturbereich Feuchtebereich

EBE Ð 40 bis +80 ¡C 10 bis 95 % r. F.

EBL Ð 30 bis +80 ¡C 10 bis 95 % r. F.

EBR Ð 10 bis +80 ¡C 20 bis 95 % r. F.

EBF Ð 40 bis +80 ¡C ohne Feuchte

EBU Ð 30 bis +80 ¡C ohne Feuchte

EBUU Ð 10 bis +80 ¡C ohne Feuchte

Rampe mit Hebelfunktion
Grš§e Innenma§e B x H x T in mm

1 1020 x 2100 x 1970

2 1970 x 2100 x 1970

3 3020 x 2100 x 1970

4 4070 x 2100 x 1970

6 3020 x 2100 x 4070

8 4070 x 2100 x 4070

10 5120 x 2100 x 4070

12 6170 x 2100 x 4070

Die begehbaren Kammern der H-Serie 
sind mit folgenden Innenma§en erhŠltlich:

Begehbare Temperatur- und Klimakammern H-Serie
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Temperatur-/ Nutz- Innenma§e
Typ Feuchte-/ raum- [Au§enma§e]

Druckbereich volumen B x H x T in mm

EHS-211 18 l 255 x 255 x 318
(M) [640 x 1483 x 850]

EHS-211+105 bis 142,9 ¡C 2 x 18 l 255 x 255 x 318 (x2)
(MD) 75 bis 100 % r. F . [760 x 1795 x 1000]

EHS-2210,02 bis 0,196 MPa 46 l 355 x 355 x 426
(M) [740 x 1553 x 1000]

EHS-221 2 x 46 l 355 x 355 x 426 (x2)
(MD) [860 x 1795 x 1000]

EHS-411 18 l 255 x 255 x 318
(M) +105 bis 162,2 ¡C [640 x 1483 x 850]

EHS-411
75 bis 100 % r. F.

2 x 18 l 255 x 255 x 318 (x2)
(MD)

0,02 bis 0,392 MPa
[760 x 1795 x 1000]

TPC-
+105 bis 162,2 ¡C

548 x 548 x 550
432ZM 75 bis 100 % r. F. 130 l [800 x 1560 x 1300]

0,02 bis 0,4 MPa

TPC-
+105 bis 142,9 ¡C

768 x 768 x 749
422ZM 75 bis 100 % r. F. 350 l [1020 x 1680 x 1500]

0,0196 bis 0,196 MPa

HAST (Highly Accelerated Stress Test)-Systeme dienen
zum beschleunigten Testen bei Temperaturen von Ÿber
100 ¡C mit einer geregelten Luftfeuchte. 

ESPEC HAST-Systeme erfŸllen die Norm IEC 68-2-66
und haben sich weltweit bestens bewŠhrt. Ein
Betauungsschutz fŸr die Aufheiz- und AbkŸhlphase
ist ebenso Standard wie die Programmsteuerung,
12 Kontakte zur Ansteuerung der PrŸflinge und eine
automatische Wasserversorgung. Ein Umluftventilator
gewŠhrleistet eine optimale Temperatur- und Feuchte-
verteilung. 

Die Systeme werden mit einem Nutzraumvolumen 
von 18 bis 46 Litern sowie dem Doppelkammersystem
mit zwei unabhŠngigen PrŸfrŠumen angeboten.

Standard 12 Kontakte Ð 
optional sind bis zu
72 Kontakte mšglich

PrŸfraum aus hochwertigem Edelstahl.
Die PrŸfraumtŸr schlie§t und šffnet
sich per Knopfdruck

HAST-System EHS-Serie
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Ionen Migrations-Testsysteme Widerstands-Testsysteme

PrŸfschrŠnke PWL-/PWU-Serie

Das Ion Migration Evaluation System wird zur Unter-
suchung von Ionenmigration und IsolationsbestŠndigkeit
auf elektronischen Baugruppen unter verschiedenen 
Umgebungsbedingungen eingesetzt. 

Geringste MesswertŠnderungen unter Belastung der
Baugruppen werden registriert. Das Evaluation System
ermšglicht eine kontinuierliche Kontrolle Ÿber Wochen
sowie die Auswertung und FernŸberwachung der Bau-
gruppen. Es kann an alle gŠngigen Klimakammern
angeschlossen werden.

Messen der VerŠnderungen des Widerstandes 
bei festen und zusammengefŸgten Verbindungen. 
Risse in Lšt- und Leitkleberverbindungen wie auch 
Unterbrechungen anderer elektrischer Leitungen 
wie leitende Schichten werden entdeckt Ð auch
bei kurzzeitigem Auftreten der Unterbrechung. 

†berprŸfung und Kontrolle unter Stressbedingungen 
wie Temperaturzyklen, Luftfeuchtigkeit und Vibration
von unterbrechungsfreien Verbindungen bei Steckern,
Klemmverbindungen und Schaltkontakten
z. B. bei Relais.  

PrŸfschrŠnke mit extra gro§em Sichtffenster.

ErhŠltlich mit 225, 408 und 800 Litern
Nutzraumvolumen als Temperatur- und
KlimaprŸfschrŠnke.

Temperaturbereich Ð 40 bis 120 ¡C,
relative Luftfeuchte 10 bis 98 % r. F.

FŸr Anwendungen mit mechanischen, hydraulischen
oder elektrodynamischen Vibratoren bietet ESPEC
standardmŠ§ig Kammern mit einem Nutzraumvolumen
von 306 und 1000 Liter an.

Die Kammern sind sowohl als reine TemperaturprŸf-
kammern sowie als KlimaprŸfkammern lieferbar. 

Vibrations-Testsysteme
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Die Software Typ PChamber ermšglicht die Steuerung und Messdatenerfassung der ESPEC-PrŸfschrŠnke mittels PC.
NŠhere Informationen und Download einer Demosoftware unter www.pchamber.com.

Innenma§e
Typ Temperaturbereich [Au§enma§e]

B x H x T in mm

MC-711 Ð75 bis +100 ¡C .
400 x 400 x 400

[900 x 1200 x 610 ]

MC-811 Ð85 bis +180 ¡C
400 x 400 x 400

[900 x 1200 x 610 ]

Die PrŸfschrŠnke werden steckerfertig geliefert 
und benštigen lediglich einen 380 V-Anschluss. 
Der Nutzraum mit einem Volumen von 64 l ist
aus Edelstahl gefertigt. 

Optional sind die GerŠte auch mit Programm-
steuerung, Typ P-Instrumentation erhŠltlich.

TemperaturprŸfschrŠnke MC-Serie

Messdatenerfassung mit PChamber



Vertriebs- und Servicepartner

Seit Ÿber 15 Jahren ist THERMOTEC als Partner der
Firma ESPEC auf den Vertrieb und Service von
KlimaprŸfschrŠnken, Temperaturschock-PrŸfschrŠnken,
HAST-Systemen, begehbaren Klimakammern sowie
weiteren GerŠten und Anlagen zur Umweltsimulation
spezialisiert. Die qualifizierten THERMOTEC-Mitarbeiter
(Ingenieure fŸr Vertrieb sowie Techniker im Service-
bereich) stehen Ihnen im deutschsprachigen Raum
fŸr Ihre Projekte zur VerfŸgung.

Im Firmensitz in Weilburg a. d. Lahn befinden sich
Servicezentrale, Ersatzteillager sowie ein Ausstellungs-
raum. Eine Vielzahl der PrŸfschrŠnke ist am Lager
vorrŠtig und kšnnen somit kurzfristig zur VerfŸgung
gestellt werden.

AB ELEKTRONIKl ADC KRONE l AEG l AGILENT l AGFA l ALCATELSEL l ATMELl ATOTECHl AUDI 
AVENTIS l BASF l BAKELITE l BAYER l BMW l BOSCH l BROSE l B†HLER MOTOR l CHEMETALL
CIS l CLARIANT l CONTI TEMIC l CONTINENTAL TEVES l CORNING l DAIMLER-CHRYSLER
DEGUSSA l DELO l DR. JOHANNES HEIDENHAIN l DR€XLMAIER l ELMOS l EADS l EDSCHA
EPCOS l FRAUNHOFER GESELLSCHAFT l HARTING l HENKEL l HERAEUS l HEWLETT PACKARD
HILTI l HOFFMANN LA-ROCHE l IBM l INFINEON l IXYS l KOSTAL l KRUPP-TIMTEC l LOHMANN
MAN l MARCONI l MATSUSHITA l MERCK l MERCKLE l MICRONAS l MULTEK l NESTLƒ
NOVARTIS l ON SEMICONDUCTORS l OPEL l OSRAM l PERKIN ELMER l PHILIPS l RECARO
REHAU l RENESAS l RODENSTOCK l SCHERING l SIEMENS l SIEMENS VDO  l SIKA CHEMIE
SONY l TEMIC l TESAT SPACECOM l TEXAS INSTRUMENTS l TOYOTA l T†V l UL INTERNATIONAL 
UT LOEWE l VAC l VALEO l VISHAY l VOGT ELECTRONIK FUBA l WACKER CHEMIE l WELLA l W†RTH
l ZOLLNER etc.
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FirmengebŠude in Weilburg a. d. Lahn 

Das THERMOTEC Service-Team

Referenzliste

Kunden und Interessenten sind herzlich eingeladen, 
sich die GerŠte vor Ort anzuschauen, um sich von der
QualitŠt und LeistungsstŠrke der ESPEC-PrŸfschrŠnke 
zu Ÿberzeugen. FŸr Referenzmessungen bzw. die Durch-
fŸhrung von Tests stehen wir Ihnen gerne zur VerfŸgung.
Das von THERMOTEC eingefŸhrte QualitŠtsmanage-

ment-System erfŸllt die Anforderungen gemŠ§ 
ISO 9001 und wurde durch den T†V zertifiziert. 
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Gebot. 
Unsere flŠchendeckende Serviceorganisation
gewŠhrleistet die kurzfristige VerfŸgbarkeit unserer
Techniker im Servicefall.



THERMOTEC Weilburg GmbH & Co. KG

Mittlere Friedenbach 8
D-35781 Weilburg

Tel. (0 64 71) 62 93-20 (Vertrieb)
Fax (0 64 71) 62 93-10

e-mail: info@ttwe.de
www.ttwe.de

Kompetenz in KlimaprŸftechnik 

Te
ch

ni
sc

he
€n

de
ru

ng
en

vo
rb

eh
al

te
n

Ð
S

ta
nd

10
/2

00
7

á
w

w
w

.a
sp

-w
er

b
ea

ge
nt

ur
.c

om

Vakuum-…fen

WŠrmeschrŠnke

LichtklimaschrŠnke

PrŸftruhen

LuftkonditioniergerŠte

TiefkŸhlschrŠnke und -truhen

Weiteres Lieferprogramm


